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Захід щодо вибору постачальників OPP етикетки
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» розглядає Вас як потенційного постачальника та цим листом запрошує взяти участь у тендері.
1. Загальна інформація
Беручи участь у тендері, ваша компанія погоджується з умовами співробітництва, зазначеними у цьому запрошенні, та підтверджує наявність технічної можливості виробництва OPP
Період дії ціни - шість місяці. 01.10.2025 - 31.03.2026
У разі укладення контракту з Постачальником на вказаний період (за результатами тендеру чи інших процедур) вартість несировинної складової не може бути збільшена на рівень, що перевищує офіційну інфляцію в країні, де розташоване виробництво продукції Постачальника.
Беручи участь у тендері, Постачальник підтверджує, що ознайомлений з типовими документами ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна»  (договір постачання та загальна технічна специфікація до матеріалу) та підтверджує готовність їх підписання у разі укладення контракту.
Тендер є одним із етапів вибору постачальників і не є єдиним критерієм для ухвалення рішення про укладання контракту.
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Переможець/переможці аукціону визначаються колегіально представниками Замовника на основі комплексного аналізу цінової політики, термінів постачання, умов оплати та інших факторів, а також результатів проходження категоризації.

2. Цінова пропозиція (тут і надалі усі ціни вказані у гривні без врахування ПДВ) за умови DDP на Чернігівське відділення.
2.1. Тендерна ціна
В тендері зазначається загальна вартість матеріалу за тис.шт, на умовах відвантаження DDP.
Запропонована в тендері ціна є остаточною і не залежить від обсягу аллокації з боку ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна».
Загальна вартість розраховується згідно файла RFQ, до неї входить:
· Сировинна  складова– вартість матеріалів для друку. Для цілей тендера використовується актуальна вартість сировини Постачальника. 
· Інші витрати включають в себе: фарби, лаки та інші матеріали, які використовуються для виробництва.
· Конверсія-всі інші витрати, які не вказані вище, але пов’язані із виробництвом
· Курс EUR\UAH – для цілей тендеру було прийнято рішення зафіксувати курс на 07.08.25р. рівні 48,2854 грн. 
В тендері необхідно вказувати ціну у гривні, використовуючи для розрахунку вище наданий курс.
Звертаю Вашу увагу, що ціни слід вказувати згідно тиражу, який стоїть у відповідній колонці.
2.2. Ціна- в контракті
Ціна у контракті фіксується у гривнях на весь термін дії договору з курсовими різницями на сировинну частину – 75%
3. Умови оплати
Для категорій Paper labels, OPP и  PSL, Labels for Kegs и Ribbons стандартне відтермінування платежу становить від 120 діб із дати надання усіх документів. Платіжним днем є один, будь який вівторок місяця.
4. Порядок розміщення замовлень на виробництво
МРП фахівець розміщує замовлення на щомісячній основі. Замовлення на відвантаження на найближчі 4 тижні та прогноз для напрацювання стоку під відвантаження наступних 4 тижнів. Постачальник гарантує зберігання страхового запасу обсягом 4-х тижневої потреби для ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна».
При розміщенні замовлення на один бренд, але для декількох відділень, то загальний наклад має бути сумований, і ціни виставляється за загальний тираж.
Етапи тендеру:
1) Заповнення RFQ до 29.08.2025р.
2) 2й етап тендера онлайн аукціон 
3) 3й етап фінальні переговори та результати тендеру 11.09.2025р.
4) Підписання договорів, проведення усіх необхідних тестів 01.10.2025р.

Дата та час проведення аукціону буде повідомлена у запрошенні окремим листом.
Важливо! Підтверджуючи участь в аукціоні, учасники висловлюють згоду з усіма умовами тендеру та приймають їх. 

Контрактна особа зі сторони ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» 

Шлапак Тетяна
Tetiana.Shlapak@abinbevefes.com
+380978313902
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		3.7. Фактичною датою виконання грошових зобов’язань Покупця перед Постачальником є дата списання грошових коштів з поточного рахунку Покупця.





		3.8.   У Покупця існує один платіжний день на місяць, в який Покупець  здійснює платіжні операції: перший вівторок місяця. Платежі, передбачені Договором, Додатковими угодами до нього, здійснюються  Покупцем в найближчий платіжний день по спливу відповідного строку відстрочки. В разі, якщо відповідна дата (перший вівторок місяця) припадає на вихідний, неробочий (не банківський) день, оплата переноситься на наступний банківський день





		3.10. У випадку одержання Покупцем від Постачальника видаткової накладної/товарно-транспортної накладної, оформленої з порушенням вимог, вказаних у цьому Договорі та/або вимог чинного  законодавства України,  та за наявності належним чином  оформленої, зареєстрованої податкової накладної в ЄРПН, оплата проводиться після отримання належним чином оформленого видаткової накладної/товарно-транспортної накладної  з урахуванням п. 3.8. цього Договору. Відстрочка платежу в цьому випадку починається з дати отримання Покупцем належним чином  оформленої видаткової накладної/товарно-транспортної накладної.

3.11.У випадку одержання Покупцем від Постачальника  належним чином  оформленої видаткової накладної/товарно-транспортної накладної, проте, за відсутності належним чином  оформленої та/або зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, оплата за Товар, зазначені у такій видатковій накладній/товарно-транспортній накладній, здійснюється після отримання Покупцем належним чином оформленої та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, з урахуванням п. 3.8. цього Договору. Відстрочка платежу в цьому випадку починається з дати реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

3.12. У випадку одержання Покупцем від Постачальника   належним чином оформленої видаткової накладної/товарно-транспортної накладної, проте, за відсутності реєстрації в ЄРПН належним чином оформленої  податкової накладної протягом строку, що перевищує 60 календарних днів з дати отримання Покупцем належним чином оформленої видаткової накладної/товарно-транспортної накладної , оплата за Товар, що зазначені у такій належним чином оформленій видатковій накладній/товарно-транспортній накладній, здійснюється  у розмірі 5/6 частин вартості Товару, вказаної в такій належним чином належним чином оформленій видатковій накладній/товарно-транспортній накладній, з урахуванням п. 3.8. цього Договору. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару   по такій видатковій накладній/товарно-транспортній накладній вважаються виконаними у повному обсязі. 1/6 частина вартості Товару, вказаної в такій належним чином належним чином оформленій видатковій накладній/товарно-транспортній накладній, вважаються оперативно-господарською санкцією - штрафом, який застосовується до Постачальника автоматично та стягується з Постачальника  шляхом  несплати вказаної суми Покупцем.

3.16. У разі якщо Постачальник не є платником ПДВ, положення цього Договору щодо реєстрації податкових накладних, інших особливостей, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податку на додану вартість, не застосовуються.





		5.2. У разі порушення строків поставки Товару:

5.2.1. до 5 (п'яти) календарних днів – Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі 5% вартості непоставленого (недопоставленого) Товару;

5.2.2. до 15 (п'ятнадцяти) календарних днів – Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі 10% вартості непоставленого (недопоставленого) Товару;

5.2.3. більше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів – Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі 15% вартості непоставленого (недопоставленого) Товару.

5.3. У разі виявлення під час приймання Товару недостачі, некомплектності або неякісного Товару, дана партія Товару вважається непоставленою до моменту усунення Постачальником виявленого недоліку. В такому випадку, Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі 10% від вартості непоставленої партії Товару, на підставі відповідної вимоги (претензії) Покупця.

5.4. У разі порушення строку заміни неякісного Товару або допоставки Товару, який був поставлений в недостатній кількості або в неповній комплектації:

5.4.1. до 5 (п'яти) календарних днів – Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі 5% вартості непоставленого (недопоставленого) Товару;

5.4.2. до 15 (п'ятнадцяти) календарних днів – Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі 10% вартості непоставленого (недопоставленого) Товару;

5.4.3. більше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів – Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі 15% вартості непоставленого (недопоставленого) Товару.

5.5. У разі порушення строків поставки Товару, або строків заміни неякісного Товару, або допоставки Товару, який був поставленний в недостатій кількості або в неповній комплектації, більше ніж на 30 календарних днів, Покупець має право відмовитися від приймання Товару та/або розірвати даний Договір, повідомивши про це Постачальника в письмовій формі.





		5.10. Суми штрафних санкцій, які нараховані Покупцем Постачальнику за цим Договором, можуть бути відраховані Покупцем від суми основного грошового зобов’язання Покупця, яке підлягає сплаті Постачальнику -  в порядку  зустрічного зарахування відповідно до ст. 601 Цивільного Кодексу України в наступному порядку: 

- суму неустойки, штрафу, пені (штрафних санкцій) Покупець зазначає у претензії до Постачальника, яка може бути подана Покупцем шляхом надіслання на адресу електронної пошти Постачальника, зазначену в цьому Договорі, у вигляді електронного файла (формату .pdf або .tft або .jpeg або .jpg ), який має містити відсканований (або сфотографований) текст претензії із зображенням підпису Покупця; 

- одночасно з надісланням Постачальнику такої претензії Покупець надсилає на ту ж адресу електронної пошти Постачальника заяву про зарахування зустрічних однорідних вимог - у вигляді електронного файла (формату .pdf або .tft або .jpeg або .jpg), який має містити відсканований (або сфотографований) текст заяви із зображенням підпису Покупця;

- у випадку, якщо  у встановлений законодавством строк для розгляду претензій Постачальник письмово визнав претензію (повністю або частково) така претензія вважається визнаною Постачальником – відповідно повністю або частково;

- у випадку, якщо  у встановлений законодавством строк для розгляду претензій Постачальник не надіслав Покупцю жодної відповіді на претензію, така претензія вважається визнаною Постачальником повністю;

- у випадку, якщо сума штрафних санкцій, зазначена у визнаній Постачальником претензії, не буде сплачена Постачальником станом на дату, в яку претензія вважається відповідно до цього пункту визнаною Постачальником, після такої дати Покупець отримує право здійснити зарахування такої суми штрафних санкцій шляхом їх відрахування від суми найближчого за часом платежу, який Покупець має здійснити за поставлений Постачальником за Договором Товар, а Постачальник позбавляється права на оскарження підстав нарахування, суми штрафних санкцій,  підстав та сум зарахованих зустрічних вимог.

Якщо під час проведення переговорів Сторонами буде погоджено суму штрафних санкцій, яка відрізнятиметься від вказаної Покупцем в претензії та заяві про зарахування зустрічних вимог, Покупець складає нову заяву про зарахування зустрічних вимог, в якій вказує погоджену Сторонами суму штрафних санкцій та надсилає Постачальнику в порядку, вказаному вище – що має наслідком зарахування сум зустрічних вимог, зазначених у такій новій заяві.





		6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у випадку настання обставин форс-мажору, що перешкоджають належному виконанню цього Договору. 

6.2. До обставин форс-мажору, які перешкоджають виконанню Стороною своїх обов'язків за цим Договором, відносяться обставини непереборної сили чи випадки надзвичайного характеру, які не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути чи попередити прийнятними, необхідними та достатніми засобами, зокрема – загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, пандемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, заборони, що вводяться законодавством. 

6.3. Про виникнення форс-мажорних обставин Сторона, на виконання обов’язків якої вони впливають, повідомляє другу Сторону у письмовій формі – в паперовій формі рекомендованим поштовим відправленням), підписаній власноручним підписом уповноваженого представника Сторони, або в електронній формі - шляхом надіслання електронного файлу, підписаного кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженого представника Сторони, або електронного файла (формату .pdf або .tft або .jpeg або .jpg), який має містити відсканований (або сфотографований) текст повідомлення із зображенням підпису уповноваженого представника Сторони (тобто, підписаний аналогом власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, фотографічного або іншого копіювання, іншим аналогом власноручного підпису), на адресу електронної пошти іншої Сторони - протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, з якого перша Сторона не має можливості виконувати свої обов’язки внаслідок дії форс-мажорних обставин. Наявність таких обставин має підтверджуватись відповідними документами (зокрема сертифікатом) Торгово-промислової палати України або регіональної (обласної) торгово-промислової палати. У випадку неможливості надання другій Стороні таких документів одночасно з повідомленням про форс-мажорні обставини, перша Сторона зобов’язана надати такі документи другій Стороні протягом 5-ти календарних днів після їх отримання у відповідній ТПП, але не пізніше 60-ти календарних днів з дня подання повідомлення про форс-мажорні обставини. У випадку ненадання таких документів другій Стороні Сторона, яка опинилася під дією обставин форс-мажору, не має права посилатися на них як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором. 

На період дії таких обставин зупиняється виконання відповідною Стороною відповідних зобов’язань. 

Якщо вказані обставини призводять до неможливості виконання Стороною своїх зобов’язань, такі зобов’язання припиняються без застосування жодних штрафних санкцій та відповідальності до такої Сторони. 

6.4. У випадку настання обставин форс-мажору строк виконання зобов'язань, належне виконання яких унеможливлюється такими обставинами, продовжується на строк дії обставин форс-мажору.

6.5. У випадку, якщо строк дії обставин форс-мажору щодо однієї Сторони перевищує 30 (тридцять) календарних днів, така обставина може бути підставою для розірвання цього Договору в односторонньому порядку за ініціативою другої Сторони, про що така друга Сторона надсилає відповідне письмове повідомлення першій Стороні. В цьому випадку Сторона, яка отримала оплату за виконання зобов’язань за Договором у вигляді передоплати має повернути другій Стороні такі кошти протягом 10 днів з дати розірвання Договору за виключенням коштів, які вже були фактично витрачені Стороною на виконання зобов’язань за  Договором. На підтвердження даних витрат такою  Стороною надається  обґрунтований звіт про фактично витрачені кошти з усіма розрахунковими документами (квитанціями, рахунками тощо).  





		10.9. Передача прав та обов’язків, в тому числі відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором однією із Сторін третій особі допускається виключно за умови письмової згоди на це від іншої Сторони та оформлюється відповідною письмовою угодою між обома Сторонами та такою третьою особою .

В разі відступлення Постачальником грошових зобов’язань, що виникають із дійсного Договору за договором факторингу, Постачальник погоджується з тим, що з моменту отримання Покупцем повідомлення про укладення Постачальником договору факторингу вартість Товарів, що поставляються за цим Договором, додатково знижується на 50%, а відстрочка виконання Покупцем грошових зобов’язань за дійсним Договором додатково збільшується на 100 календарних днів. 
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1. МЕТА 


 


Дана технічна специфікація є частиною системи якості між постачальником і ПРАТ «АБІНБЕВ 
ЕФЕС УКРАЇНА» відповідно до директив, закріплених в главі 9 стандарту ISO 9004 
(Забезпечення Якості і елементи системи якості в закупівлях). 


Основна мета – вказати рівень очікуваної якості товарів, що купуються; очікувана якість 
системи забезпечення якості та процедур в разі виникнення розбіжностей за якістю. 


Метою даної специфікації не є звільнення постачальника від обов'язків щодо товарів, що 
поставляються. Відповідно до директиви ЄС 85/374 від 25/07/1985 або нормами Цивільного 
кодексу країни де виробляється етикетка, постачальник несе відповідальність за дефектний 
товар, який є причиною пошкодження третьої сторони або співробітників компанії ПРАТ 
«АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА». 


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 


 
AQL: "Допустимий рівень якості" - це максимальний відсоток дефектних виробів в партії, при 
якому партія приймається клієнтом. 
 
Партія: весь масив етикетки з однаковим друком, що одночасно пред'являється до здачі, 
виконаний одними фарбами, нанесеними на пакувальний матеріал одного складу, однієї 
товщини і ширини, виготовлений за одним замовленням та такий, що супроводжується одним 
документом за якістю. 
 
Пакувальний індекс: це візуальна оцінка якості закупореної пляшки з наклеєною етикеткою. 
Mil. St.: військовий стандарт. 


3. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ 


 Mil. St. -1O5E: Процедура відбору зразків і таблиці по характеристикам для інспекцій. 
 Mil. St.-414: Процедура відбору зразків і таблиці по характеристикам з відсотком браку 


для інспекцій. 


4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
  
Етикетка повинна бути придатна для використання з клеєм-розплавом. 
Застосування етикетки на етикетувальних машинах клієнта не повинно викликати відчутних 
труднощів. 
Етикетка повинна бути стійкою до впливу конденсату, що утворюється в процесі розливу та 
упаковки продукту. 
Етикетка не повинна склеюватися в рулоні, тому що це буде впливати на ефективність роботи 
лінії. 
Якість етикетки після наклеювання має залишатися постійною, в тому числі після пакування 
пляшки з нанесеною етикеткою в термоусадочну плівку на існуючих у замовника лініях. 
Технічні вимоги та дизайн для рекламних етикеток в кожному випадку обговорюються окремо. 
Дизайн, колір і розташування друку повинні відповідати стандарту, затвердженому відділом 
маркетингу ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА». Кольори повинні залишатися в межах схвалених 
відмінностей після етикетування та в процесі доставки до кінцевого споживача. 
 
Вся сировина, додаткові і допоміжні матеріали, що використовуються для виготовлення 
етикеток, повинні відповідати вимогам місцевого законодавства за споживчими продуктами. 
Етикетка повинна бути повністю придатна для переробки, а також всі пакувальні матеріали 
повинні бути придатні до переробки. 
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Допускається приймання партій етикетки за наступним принципом: 
Для контрольної перевірки якості етикетки встановлюється розмір вибірки бобін: 
 


Кількість одиниць продукції в партії, бобін Розмір вибірки 


від 1 до 5 всі бобіни 


від 6 до 100 5 бобін 


У разі невідповідності результатів контрольної перевірки якості вимогам даної специфікації хоча 
б по одному показнику, проводять повторну перевірку якості подвійної кількості бобін етикетки 
з цієї ж партії. При незадовільному результаті повторної перевірки якості за даним показником 
вся партія матеріалів бракується. 


Розмір вибірки зразків етикетки регламентується Mil. St. -1O5E в залежності від розміру партії. 
Застосовується інспекційний рівень II (якщо не встановлено інше). В особливих випадках 
застосовується Mil. St.-414. 


5. СИРОВИНА 


Всі види сировини повинні бути протестовані і схвалені до використання для виробництва 
етикетки для ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА». 


Всі види сировини повинні мати сертифікати якості відповідно до місцевих вимог країн, а також 
по можливості повинні мати Європейські сертифікати відповідності якості. 


5.1. Плівки металізовані та неметалізовані 


 
5.1.1. Товщина 
5.1.2. Зусилля на розрив 







 


 


  


07  ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ Technical Compliance 


85 Етикетка рулонна БОПП Дата зміни:18.01.2019 
000 Загальна технічна специфікація Версія: 10 


Схвалено:  
Вороніна О. 


Конфіденційно   ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС 
УКРАЇНА» 


Сторінка 5 из 12 


   


 5


5.2. Праймер 


Праймер – спеціальний дисперсійний лак, що виконує функцію грунтовки. У поліграфії 
наноситься на офсетні фарби перед УФ лакуванням. Матеріал, який використовується в якості 
праймера, повинен забезпечувати вологостійкість кінцевого продукту, а також хорошу адгезію 
фарб. 


5.3. Чорнила та лаки 


Використовувані чорнила та лаки повинні забезпечувати стійкість фарб на основі етикетки. 
Якщо на етикетку наноситься кодування лазером або чорнилом, етикетка не повинна бути 
причиною поганого кодування. 


6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Для проведення випробувань від кожної відібраної бобіни по всій ширині відрізають 2 м 
етикетки, відступивши від зовнішнього кінця бобіни не менше 1м. Перед проведенням 
випробувань етикетка повинна бути витримана при кімнатній температурі і вологості 50% 
мінімум 1 годину. 


6.1. Розміри  


 6.1.1. Довжина: 


 Метод: вимір має бути проведено лінійкою по ГОСТ 427-75 з точністю до 0.1 мм; 
 Мета: індивідуально для кожної етикетки; 
 Допустимі відхилення: див. в індивідуальній технічній специфікації. 


6.1.2. Ширина 


 Метод: вимір має бути проведено лінійкою по ГОСТ 427-75 з точністю до 0.1 мм; 
 Мета: індивідуально для кожної етикетки; 
 Допустимі відхилення: див. в індивідуальній технічній специфікації. 


 6.1.3. Товщина 
 
 Метод: вимір проводиться по ГОСТ 17035-86 «Пластмаси. Методи визначення товщини плівок 
і листів » та ГОСТ 12423-66 «Пластмаси. Умови кондиціонування і випробування.» з точністю до 
0.1 мкм, по всій ширині зразка, але не менше ніж в 10 точках, розташованих на рівних 
відстанях одна від одної. 
 Прилади для вимірювання: вимірювання товщини спінених плівок проводити за допомогою 
приладу, що фіксує зусилля притиску 1,2 Н і діаметр зіткнення при вимірюванні 6,35 мм. 
Для НЕ спінених видів плівок використовується звичайний мікрометр. 
 Мета: індивідуально для кожної етикетки в залежності від використаного матеріалу. 
 Допустимі відхилення: див. в індивідуальній технічній специфікації. 


6.2. Электростатичний заряд 


 
• Етикетка повинна виготовлятися із дотриманням всіх необхідних умов для зниження 
накопичення електростатичного заряду. 
• Мета: наявний електростатичний заряд в рулоні не повинен заважати використанню 
етикетки на лінії. 


6.3. Стійкість закріплення фарби на поверхні етикетки 


 Метод липкою стрічкою: використовується клейка стрічка шириною 10-20 мм, наприклад, 
tesa 4104 або 3М, шириною 20 мм. 
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На плівку зі сторони, де нанесений малюнок, накладають смугу клейкої стрічки довжиною 
100мм, шириною не менше 10мм, залишаючи кінець довжиною 10мм не приклеєним. Стрічку 
пригладжують вручну для видалення з-під неї пухирців повітря. Потім стрічку відтягують назад 
під кутом менш 180º. Перші 50-60 мм стрічки відтягують повільним рухом в кілька прийомів, а 
потім сильним ривком. 
За стійкість малюнка в липкій стрічці приймають середнє арифметичне значення 3 тестів 
відповідно до трибальною системою: 
 Мета: 3 бали – на клейкій стрічці немає слідів фарби; 
 Допустимі відхилення: 2 бали – незначне відшаровування фарби, забарвлений шар 


видаляється з незначних (окремих) ізольованих позицій (10-30%); 
 Недопустимі відхилення: 1 бал – повне або значне часткове видалення забарвленого шару 


(більше 30%) з друкованого відбитка. 


6.4. Стійкість малюнка етикетки до стирання 


• Метод: п'ятиразове протирання виробу білою бавовняною тканиною або ватним тампоном, 
попередньо змоченим водою при температурі 30-40оС. 
• Мета: контури малюнка не повинні розмиватися, міграція фарби не допускається. 


6.5. Стійкість малюнка етикетки до стирання у вологих умовах 


Метод: витримка етикетки в воді при кімнатній температурі протягом 15 хв. Подальше 
механічне стирання етикетки: етикетку беруть в обидві руки, процедура стирання виконується 
10 разів. 
Мета: фарба залишається на поверхні етикетки. Нема пошкоджень дизайну. 


6.6 Міцність при розтягуванні та відносне видовження під час розриву 
• Метод: ГОСТ 14236-81 «Плівки полімерні. Метод випробування на розтягнення.» ASTM D 882. 
Обладнання для тесту на подовження і розрив. Швидкість руху затискачів випробувальної 
машини 100 +/- 10мм / хв. 
Зразок: шириною 15,0 +/- 0,5 мм, довжиною не менше 150мм, в поздовжньому і поперечному 
напрямку. 
Довжина робочої частини зразка - 50, 0 +/- 0,5 мм. 
• Мета: відповідність специфікації матеріалу етикетки. 


7. ДРУК 


7.1. Дизайн 


Дизайн і вся інформація, яка повинна наноситися на етикетку, повинна визначатися відділом 
маркетингу ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» і в письмовому вигляді бути узгоджена з ним. 
Не допускаються принципові відмінності від еталону, затвердженого та підписаного відділом 
маркетингу. 


7.2. Кольори 
Кольори визначаються відділом маркетингу із зазначенням номерів пантону і їх фіксацією на 
вже існуючій етикетці, званої еталоном, або іншим способом. 
 
Етикетка-еталон має бути невід'ємною частиною специфікації. Принаймні 13 етикеток (залежить 
від кількості відділень-одержувачів) еталонів повинні бути схвалені відділом маркетингу і 
надані: 
У відділ закупівель ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА». 
У відділ маркетингу ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА». 
 
Примітка: етикетка-еталон повинна зберігатися в сухому й темному місці. 
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8. ВІЗУАЛЬНІ ДЕФЕКТИ 


Постачальник повинен застосовувати процедуру запобігання постачання дефектної продукції на 
відділення ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»; метою є нульовий показник браку при поставках. 
Значення допустимих рівнів якості (AQL) застосовується тільки для візуальних дефектів 
(характеристик) і для відбору зразків. Це значення не є прийнятним для стандартного процесу 
виробництва. 
Візуальні дефекти, що відрізняються від згаданих нижче, класифікуються ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС 
УКРАЇНА» відповідно до визначення, наведеного для кожної категорії дефектів. 
Етикетка, у якій кілька дефектів більш, ніж в одній категорії AQL, заноситься в найвищу 
категорію в залежності від присутніх дефектів, але з описом всіх перерахованих дефектів. 
Доданий список не є вичерпним і не звільняє постачальника від відповідальності за товари, що 
поставляються (див. Директиву Ради Євросоюзу - EC Council Directive 85/374 / EEG, глава 1).  
 
Зовнішній вигляд  - перевірка. 
Метод: візуально, з можливим використанням збільшувальних приладів. 
Мета: поставлений товар повинен бути рівним, гладким. Не повинно бути зморшок, складок, 
надривів, наскрізних отворів, злипання окремих шарів, механічних пошкоджень, плям, інших 
дефектів, що погіршують зовнішній товарний вигляд етикетки, що заважають коректному 
використанню продукції. 


8.1. Критичні дефекти:  


 
Критичні дефекти становлять ризик для харчової безпеки/ризик зараження та/або 
пошкодження; заважають оброблюваності матеріалу при нормальних виробничих умовах (є 
причиною заторів і зупинок ліній); серйозним чином негативно погіршують зовнішній вигляд 
продукції в очах споживача / клієнта або призводять її в непридатність (є основною причиною 
скарг від споживачів). 
 
Цих дефектів не повинно бути ні при вибірковому огляді, ні при огляді цілої партії. 
AQL - 0%  
 
Приклади:  
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 Стрічка етикетки злипається через тиск, температуру, електростатичне тяжіння або через 
те, що лаки і фарби не достатньо висохли. Ця проблема не зникає при витримці у 
вентильованому приміщенні, та призводить до блокування етикетувальної машини. 


 текст або позначення продукту, необхідне за місцевим законодавством: 


- відсутня та/або невірна інформація (порівнюється із затвердженим еталоном); 


- графіка відсутня або не відповідає стандарту; 


 наявні тріщини, спресовані складки, пориви та наскрізні отвори; 


 наявні плями, відсутність чи неповний друк; 


 кольори зміщені по відношенню до еталону на відстань більше 1 мм; 


 вицвітання етикетки при зберіганні, міграція фарби; 


 розпливання фарби. 


8.2. Значні дефекти: 
Значні дефекти несприятливо впливають на здатність матеріалу до обробки або його 
використання в нормальних умовах, веде до пошкодженні зовнішнього вигляду чи 
характеристик продукту. 
 
AQL - 0.4% 
 


 недостатня зчитуваність штрих-коду (розглядається як дефект тільки в тому випадку, 
якщо це викликано поганою якістю друку, а не власне розміром штрих-коду); 


 логотип погано зчитується (розглядається як дефект тільки в тому випадку, якщо це 
викликано поганою якістю друку, а не власне розміром логотипу); 


 кольори зміщені в порівнянні з еталоном на відстань більше 0.5 мм (по вертикалі або по 
горизонталі); 


 зміщення лінії відрізу більш ніж на 1 мм. 


8.3. Незначні дефекти 
 
Незначні дефекти, які не вплинуть на здатність матеріалу до обробки або використання 
продукту в нормальних умовах. Це відхилення від прийнятих візуальних стандартів, але вони 
зазвичай не очевидні для споживача/клієнта. 
 
AQL - 2,5% 
 


 кольори зміщені в порівнянні з еталоном на відстань від 0.3 до 0.5 мм; 
 зміщення лінії відрізу від 0,6 до 1 мм; 
 інші незначні порушення друку в порівнянні з еталоном. 


9. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ 


9.1. Випробування на лінії 


9.1.1. Мета 


Перевірити етикетки на придатність для використання на існуючої виробничій лінії відповідно до 
визначених критеріїв приймання. 
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Поведінка етикетки, що пропонується новим постачальником, може бути порівняна з тією 
етикеткою, яка вже використовується на лінії. 
 


9.1.2. Метод и критерії приймання:  
• Етикетка повинна бути витримана принаймні 1 день в тих же умовах зберігання, що й інша 
етикетка, що використовується. 
• Поведінка етикетки на лінії перевіряється мінімум протягом однієї години (мінімум 25 000 
етикеток). 
• Етикетка, яку необхідно протестувати, буде порівнюватися з контрольною, тобто такою, що 
вже використовується на цій лінії. 
• Пакувальний індекс етикетки, що випробовується, повинен бути близький до пакувального 
індексу контрольної етикетки. 


10. ПАКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 


10.1. Зберігання 


Етикетки повинні зберігатися в сухому приміщенні на відстані не менше 1 м від опалювальних 
приладів при температурі від +5 до +35оС та вологості від 50 до 80%. Етикетка повинна бути 
захищена від впливу прямих сонячних променів та вологи з ґрунту. У виробничому цеху 
рекомендується зберігати рулони на залізних стелажах. Перед використанням етикетка повинна 
пройти акліматизацію. 


Час акліматизації після транспортування: не менше 2 діб на складі та 1 доби в цеху. 


10.2. Пакування 


10.2.1. Характеристики рулону 
 
Намотування 
Плівка повинна намотуватися так, щоб шпулю неможливо було витягти. Натяг має бути 
однаковим по всій довжині бобіни. Ніщо не повинно заважати використанню рулону повністю. 
Не повинно бути провисань або загинів при розмотування бобіни. Торцева поверхня бобіни 
повинна бути без виступів, западин, надривів, отворів, вм'ятин, забруднень. Намотування рівне, 
щільне, без зморшок чи складок. 


Максимальний діаметр рулону визначається в індивідуальній технічній специфікації. 


10.2.2. Характеристики шпулі 


Шпуля виготовляється з пластика чи картону правильної циліндричної форми. Розміри шпулі 
вказуються в індивідуальній технічній специфікації. 


10.2.3. Склеювання 


• Склейки повинні бути виконані липкою стрічкою, із збереженням кроку друку. Видиме 
зміщення друкованого малюнка і тексту є неприпустимим. Місця склеювання плівки повинні 
бути відзначені колірними сигналами, виведеними на торець рулону. Склеювання повинні бути 
зроблені таким чином, щоб не викликати злипання і защемлення під час розмотування. 


• Кількість склеювань в рулоні вказуються в індивідуальній технічній специфікації (але менше 
ніж 3). 


10.2.4. Пакування на палетах 
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• Кожен рулон повинен мати рулонну етикетку з даними про дату виробництва та номер партії 
як мінімум. 


• Етикетка повинна поставлятися на палетах, обгорнутих стретч-плівкою. В цілому, пакування 
повинне забезпечувати зберігання продукції, що поставляється та незмінність її показників 
протягом усього періоду транспортування й зберігання при дотриманні умов зберігання та 
транспортування. 


• Погані, непридатні до використання палети, що створюють небезпечні ситуації, будуть 
повернуті постачальнику. 


10.3. Маркування 


 
Кожна палета повинна бути ідентифікована за допомогою етикетки, яка містить наступну 


інформацію: 
- Найменування продукції 
- Формат 
- Найменування постачальника 
- Номер партії 
- Дата виробництва, зміна 
- Кількість етикеток на палеті 
- Умови зберігання, термін зберігання 


11. ПРОЦЕДУРА У ВИПАДКУ БЛОКУВАННЯ ПАРТІЇ 


11.1. З боку постачальника 


Постачальник повинен мати процедуру, яка гарантуватиме неможливість постачання дефектної 
продукції на відділення ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА». Вона повинна включати проведення 
необхідного контролю та тестів, які гарантують надійність процедури. 


Партія, що не відповідає вимогам специфікації (виявлена під час виробництва або при кінцевій 
вибірці готової продукції), блокується постачальником, чітко ідентифікується та відділяється від 
інших партій. 


Відділ контролю якості постачальника сповіщає клієнта про те, який виник дефект, його 
причини та заходи, які слід вжити. 


Після обговорення, сторонами приймається рішення про подальшу придатність партії до 
використання. 


11.2. З боку ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 


При надходженні (та виявленні) дефектної продукції, відділення ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС 
УКРАЇНА» негайно повідомляє повну супроводжуючу інформацію заводу-постачальнику, 
продукція відставляється на карантин. Відповідь постачальника буде ретельно вивчена 
незалежно від розміру дефекту для того, щоб уникнути/мінімізувати будь-який ризик для якості 
продукту або неперервності ланцюжка поставок ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА». Це особливо 
важливо, якщо існує ймовірність, що інші партії мають ті ж дефекти, або якщо невідповідна 
етикетка була вже використана ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА», що може призвести до 
потенційного відкликання або вилучення готової продукції. 
 
Постачальник, спільно з відділенням ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» (та іншими сторонами, 
якщо це необхідно), повинен провести повне розслідування; відділення ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС 
УКРАЇНА» повинно отримати від постачальника звіт з усіма деталями розслідування, виявленою 
першопричиною дефекту, переліком коригувальних та попереджувальних дій зі вказаними 
датами виконання робіт. Даний звіт повинен бути представлений протягом 5 робочих днів з дня 
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повідомлення про дефект. У разі дослідження, що вимагає більш тривалого терміну виконання, 
має бути представлений проміжний звіт із планом дій. 
Будь-яке переміщення чи передача заблокованої продукції повинно бути узгоджено з 
відділенням ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА». У випадку бракування партії постачальник разом з 
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» співпрацюватимуть при проведенні будь-якого якісного чи 
економічного дослідження для мінімізації впливу на обидві сторони. Однак постачальник несе 
повну відповідальність за вирішення питань щодо поставки дефектної партії та повинен 
отримати згоду ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» із запропонованим планом дій. Якщо, в 
результаті, партія приймається відділенням ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА», постачальник 
залишається відповідальним за можливі претензії або фінансові наслідки (включаючи втрати 
продукту/матеріалу, зупинку лінії, відкликання продукту з ринку) через дефекти матеріалу. 
 
При необхідності ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» має право виносити судження про 
відповідність партії, використовуючи статистичний відбір проб на підставі Mil.St. 105E і Mil.St. 
414. 
 


12. ЗМІНИ 
 
Постачальник зобов'язаний повідомити ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» про будь-якої зміни у 
складі сировини, фарби (чорнила), допоміжних засобів, технологій, обладнання та методів 
тестування готової продукції. Повідомлення має бути зроблено в письмовому вигляді (чи 
надіслано по електронній пошті), постачальник повинен отримати письмову згоду від замовника 
до початку друку партії етикеток, при виготовленні якої передбачаються подібні зміни. 


Залежно від характеру змін, слід провести відповідну програму випробувань. 


ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» слід повідомляти Постачальника про будь-які зміни у робочих 
параметрах обладнання, у вимогах процедур контролю якості тощо, які можуть вплинути на 
експлуатаційні якості товару, що купується. 


 


Cхвалено: 


 


Постачальник: Покупець: 


 ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 


  


  


Дата: Дата: 
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Історія змін документу 
 


Версія Автор Дата 
Опис версії 


Основні чи важливі зміни відносно попередньої 
версії  


1.0 Бельгард Г. 10.10.07 Создание документа 
2.0 Бельгард Г. 04.02.08 В п.7.1 внесены дополнения 


3.0 Бельгард Г. 23.05.08 
Все чертежи перенесены в индивидуальные 
спецификации 


4.0 Бельгард Г. 03.03.09 П.1, п.3, п.4., п.6, п.7, п.10.2, п.10.3., п.13.2 
5.0 Бельгард Г. 17.03.09 Добавлен п.6.5. 


7.0 Бельгард Г. 08.04.13 В п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,6.6  внесены дополнения 


8.0. Веснина Н. 11.11.14 


Добавлено определение праймера в п.5.2. 
Дополнен пункт 6.3. Стійкість закрепления 
краски на поверхности  етикетки: указана 
ширина ленты не менее 10 мм. 
Изменена шкала оценки (3 балла – цель, 1 балл 
– недопустимо). 


9.0 Веснина Н. 21.11.2017 
Изменено название компании на АБ ИНБЕВ; 
перевод на украинский язык 
 


10.0 Вороніна О. 18.01.2019 Зміна назви компанії. Коригування перекладу на 
українську 


10.1 Тишенко О. 12.11.2022 
Зміна назви компанії. Коригування перекладу на 
українську 
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Рогань 1,95л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Рогань Традиційне 1,95л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		338		339		340

		220		Ширина		мм		105		106		107

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		338		339		340

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Рогань Традиційне 1,95л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Рогань Традиційне 1,95л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Рогань Традиційне 1,95л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Чернігівське Світле 2,25л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP металізована
"Чернігівське Світле 2,25л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSM (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		347		348		349

		220		Ширина		мм		109		110		111

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		347		348		349

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Чернігівське Світле 2,25л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Чернігівське Світле 2,25л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Чернігівське Світле 2,25л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Чернігівське Світле 1,12л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP металізована
"Чернігівське Світле 1,12л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSM (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		268		269		270

		220		Ширина		мм		89		90		91

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		268		269		270

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Чернігівське Світле 1,12л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Чернігівське Світле 1,12л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Чернігівське Світле 1,12л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Повна Діжка 0,9л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Повна Діжка 0,9л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		272		273		274

		220		Ширина		мм		52		53		54

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		272		273		274

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Повна Діжка 0,9л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Повна Діжка 0,9л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Повна Діжка 0,9л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Чернігівське Light 1,95л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP металізована
"Чернігівське Light 1,95л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSM (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		328		329		330

		220		Ширина		мм		109		110		111

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		328		329		330

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Чернігівське Light 1,95л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Чернігівське Light 1,95л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Чернігівське Light 1,95л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Біле_Біла Ніч_Light 0,9л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP металізована
"Чернігівське Біле 0,9л."
"Чернігівське Біла Ніч 0,9л."
"Чернігівське Light 0,9л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу:PSM (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		255		256		257

		220		Ширина		мм		89		90		91

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		255		256		257

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Чернігівське Біле 0,9л." / "Чернігівське Біла Ніч 0,9л." / "Чернігівське Light 0,9л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Чернігівське Біле 0,9л." / "Чернігівське Біла Ніч 0,9л." / Чернігівське Light 0,9л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Чернігівське Біле 0,9л." / "Чернігівське Біла Ніч 0,9л." / Чернігівське Light 0,9л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Титан 1л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Титан 1л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		255		256		257

		220		Ширина		мм		89		90		91

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		255		256		257

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Титан 1л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Титан 1л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Титан 1л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Титан 1,95л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Титан 1,95л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		328		329		330

		220		Ширина		мм		109		110		111

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		328		329		330

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Титан 1,95л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Титан 1,95л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Титан 1,95л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Янтар Світле 1,2л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Янтар Світле 1,2л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		268		269		270

		220		Ширина		мм		89		90		91

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		268		269		270

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Янтар Світле 1,2л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Янтар Світле 1,2л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Янтар Світле 1,2л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Löwenbräu 0,9л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Löwenbräu 0,9л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		255		256		257

		220		Ширина		мм		89		90		91

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		255		256		257

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Löwenbräu 0,9л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Löwenbräu 0,9л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Löwenbräu 0,9л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Янтар 1,95л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Янтар Світле 1,95л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		331		332		333

		220		Ширина		мм		124		125		126

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		331		332		333

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Янтар Світле 1,95л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Янтар Світле 1,95л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Янтар Світле 1,95л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Повна Діжка 1,8л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Повна Діжка 1,8л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		313		314		315

		220		Ширина		мм		77		78		79

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		313		314		315

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Повна Діжка 1,8л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Повна Діжка 1,8л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Повна Діжка 1,8л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Сіверська Легенда 1,8л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		3/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Сіверська Легенда 1,8л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		313		314		315

		220		Ширина		мм		77		78		79

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		313		314		315

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Сіверська Легенда 1,8л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Сіверська Легенда 1,8л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Сіверська Легенда 1,8л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





image1.jpeg







image2.png

LRSS
SRS
LRELRKS
LRSS
LRSS
etetelele
LR
SRS
RS
Potetelele!
%% %%
SO
LB
LRSS
2R
ZRLKY
SRR







image3.emf



image4.png

WWpXZT DHWIWNOWOH






image5.emf



image6.emf



image7.png

W X 7 ENBNOWOG)







image8.emf



image9.emf



image10.emf



image11.png

WWpxZT DAWIWOWIOH

b >

16

314

£l

8L

50








image4.emf
_ІТС_BOPP_2025_Wu nderHopfen%202,25L.xlsx


_ІТС_BOPP_2025_WunderHopfen%202,25L.xlsx
WunderHopfen 2,25л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		7/2/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"WunderHopfen 2,25л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		347		348		349

		220		Ширина		мм		109		110		111

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				БІЛИЙ

		320		Крок		мм		347		348		349

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"WunderHopfen 2,25л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "WunderHopfen 2,25л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "WunderHopfen 2,25л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9
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Віденське 1,8л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		4/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Віденське 1,8л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		313		314		315

		220		Ширина		мм		77		78		79

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		313		314		315

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Віденське 1,8л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Віденське 1,8л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Віденське 1,8л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Віденське 0,9л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		4/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Віденське 0,9л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		255		256		257

		220		Ширина		мм		89		90		91

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		255		256		257

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Віденське 0,9л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Віденське 0,9л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Віденське 0,9л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Титан Вишня 1л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		4/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Титан Вишня 1л."

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		255		256		257

		220		Ширина		мм		89		90		91

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		255		256		257

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Титан Вишня 1л."

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Титан Вишня 1л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Титан Вишня 1л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9





Mike's 0,88л.

						ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

														Дата:		4/14/25

						Етикетка рулонна ВOPP неметалізована
"Mike's 0,88л. Лимон"
"Mike's 0,88л. Вишня"
"Mike's 0,88л. Ананас"

Намотка "проти годинникової стрілки". 

Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        								Версія:		1

						Confidential © ABI



		Related documents / Пов'язані документи:

		До затвердження цієї специфїкації постачальник повинен підписати ЗТС (GTS) - документ, що містить всї основні вимоги до якості етикетки.  



		1. Спецификації та допуски



				ПАРАМЕТР		ОДИНИЦІ ВИМІРЮ-ВАННЯ		НИЖНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		СПЕЦИФІ-КАЦІЯ		ВЕРХНЯ МЕЖА СПЕЦИФІ-КАЦІЇ		ПРИМІТКИ



		100		Матеріал: Поліпропилен

		110		Марка матеріалу: PSL (Alupol)

		120		Товщина		мікрон		34.0		38.0		42.0

		130		Коефіцієнт тертя		 - 		0.2		0.25		0.35



		200		Розміри етикетки

		210		Довжина		мм		255		256		257

		220		Ширина		мм		89		90		91

		230		Дизайн				відповідно до затвердженого дизайну

		240		Відхілення кольору				ΔЕ ≤ 3,0						Допустимі відхилення для флексо друку



		300		Фотомітка

		310		Колір				чорний (фон)

		320		Крок		мм		255		256		257

		340		Ширина		мм				4

		350		Висота		мм				12

		370		Розташування				справа



		400		Втулка (шпуля)

		410		Матеріал				пластик - бажано,
картон - дозволено

		420		Висота		мм		визначається шириною етикетки

		430		Зовнішній діаметр		мм		170		172		174

		440		Внутрішній діаметр		мм		152				152.5



		500		Бобіна

		510		Діаметр 		мм		300				600

		520		Кількість склеювань 		од				<3		3

		530		Матеріал склеювання				прозорий скотч

		540		Якість склеювання				з точним суміщенням друку



				* Під час виробництва та пакування етикетки потрібно докласти всі зусілля для зниження накопичення статичної електрики

		2. Етикетка на палеті (мінімальна інформація):

				зразок:

				Найменування сорту				"Mike's 0,88л. Лимон" / "Mike's 0,88л. Вишня" / "Mike's 0,88л. Ананас"

				Формат

				Постачальник

				Адреса постачальника

				№ партії

				Дата виробничтва, використати до:

				Кількість бобін у палеті, шт.

				№ зміни

				Відмітка ВТК

				Умови зберігання



		3. Креслення Етикетки рулонної ВOPP "Mike's 0,88л.": 







		Схема намотки Етикетки рулонної ВOPP "Mike's 0,88л." - "проти годинникової стрілки":



		4. Пакувальна специфікація:

				Тип піддона				1200*800*145

				Картон лист розмір				1200*800

				Картон лист кількість				1 шт на піддон

				Плівка				Обмотка плівкою піддона для запобігання потрапляння бруду та вологи

				Максимальна висота палети				1,4 м

				Кількість палетних етикеток на палеті				2

				Примітки				НЕ допускається постачання етикеток для 2 обо більше різних SKU на одній палеті.



				Постачальник: 						ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»                        

				Дата: 						Дата:







				Author				Controller(s)

		Mod 1		Tyshenko O.

		Mod 2

		Mod 3

		Mod 4

		Mod 5

		Mod 6

		Mod 7

		Mod 8

		Mod 9
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Sheet1

		№		Завод		Назва товару		Тип Плівки		Ціни вказані за тис.шт.

										курс Євро станом на 07.08.2025р.														48.2854		Орієнтовна кількість, тис шт (6 міс)

										Тираж <200 001				Тираж 200 001- 499 999				Тираж 500 000-1000 000				Тираж >1000 001

										Ціна без ПДВ, грн		Вартість у Евро,без ПДВ		Ціна без ПДВ, грн		Вартість у Евро,без ПДВ		Ціна без ПДВ, грн		Вартість у Евро,без ПДВ		Ціна без ПДВ, грн		Вартість у Евро,без ПДВ

		1		Чернігів		ЕТИК РОГАНЬ ТРАД  1,95L 		Біла																		149

		2		Чернігів		ЕТИК ЧЕРН СВІТ 2,25Л EXP 		Металізована																		7,040

		3		Чернігів		ЕТИК ЧЕРН СВ 1,12L 		Металізована																		1,256

		4		Чернігів		ЕТИК ЛОВ ОРІГ 0,9Л 		Біла																		495

		5		Чернігів		ЕТИК ЧЕРН ЛАЙТ 0,9Л		Металізована																		2,154

		6		Чернігів		ЕТИК ЧЕРН ЛАЙТ 1,95Л 		Металізована																		2,725

		7		Чернігів		ЕТИК БIЛЕ 0,9		Металізована																		3,481

		8		Чернігів		ЕТИК ЧЕРН ТІТАН 1Л 		Біла																		2,240

		9		Чернігів		ЭТИК ЧЕРН ТИТАН 1,95Л 		Біла																		356

		10		Чернігів		ЕТИК ЧЕРН ТІТАН ВИШ 1Л 		Біла																		301

		11		Чернігів		ЕТИК СІВЕРСЬКА ЛЕГЕНДА 1,8Л 		Металізована																		458

		12		Чернігів		ЕТИК ПОВ ДІЖ М`ЯК 0,9Л		Біла																		3,755

		13		Чернігів		ЕТИК ПОВ ДІЖ М`ЯК 1,8Л 		Біла																		6,034

		14		Чернігів		ЕТИК ЯНТАР СВІТ 1,2Л 		Біла																		406

		15		Чернігів		ЕТИКЕТ ЯНТАР СВІТ 1,95L 		Біла																		800

		16		Чернігів		ЭТИК ВЕНСКОЕ 0,9Л 		Біла																		261

		17		Чернігів		ЭТИК ВЕНСКОЕ 1,8Л 		Біла																		194

		18		Чернігів		ЕТИК МАЙКС ХЛ ЛИМОН 0,88Л 		Біла																		239

		19		Чернігів		ЕТИК МАЙКС ХЛ ВИШНЯ 0,88Л 		Біла																		182

		20		Чернігів		ЭТИК МАЙКС ХЛ АНАНАС 0,88Л 		Біла																		284

		21		Чернігів		ЭТИК DER HOPFEN 2,25Л 		Біла																		63

		22		Чернігів		ЭТИК WUNDERHOPFEN 2,25Л 		Біла																		80
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